ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ОБЕКТ: „Инженеринг /проектиране и ремонт/ ул. „Радецки””, гр. Лом
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛОМ

1. Съществуващо положение: Улица „Радецки” се намира в най-северната част на град Лом, по протежението на брега на река Дунав. Дължината на коментирания участък е от около 350 метра. Надлъжният наклон варира в широки граници поради локално слягане на брегоукрепващата стена на река Дунав в участък от около 70 метра. Напречният габарит на пътното платно е в диапазона от 4 до 6 метра. С оглед спецификата на земната основа / пропадъчен льос / и отвеждане на повърхностните води следва да се проектира и изпълни нова основа и пътна настилка. Да се съобразят наклоните, за да се осигури безпрепятствено отвеждане на повърхностните води. 
2. Основни изисквания към проекта 
2.1. Цел на проекта: С ремонта на улицата се цели възстановяване на пътната основа и пътната настилка. Прецизиране на хоризонталните и вертикални наклони съобразно изискванията на нормативната уредба. Безпрепятственото отвеждане на повърхностните води извън габарита на улицата. Увеличаване носимоспособността, устойчивостта и трайността на улицата. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества и осигуряване на условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътниците.
2.2. Участък за проектиране: Проектът обхваща участък от около 350 метра – от сградата на бившия Морски клуб до „Вишката”.

2.3. Част „Геодезия”: Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващата улица, съоръжения и други особености в обхват, необходим за изработване на проекта. Да се изготви подробен трасировъчен чертеж.

2.4. Част „Пътна”: Да се изготви проект за ремонта на улицата в обхвата на горецитирания участък като се спазва максимално трасето на съществуващата улица. Дължината на улицата, подлежаща на ремонт е приблизително 350 метра.Отчитайки ниската интензивност на движение, състава на движението – леки и лекотоварни автомобили, да се проектира тип „Г 6” на пътното платно, съгласно Таблица 19 от Норми за проектиране на пътища. Проектната скорост V≤ 50 км/час. Да се проектира нова основа, нова асфалтобетонова настилка. Да се предвиди надграждане на предпазната брегоукрепителна дига на река Дунав в участък от около 70 метра с цел привеждане на напречните наклони до нормативните. Да се изготвят необходимите детайли за конструкцията на настилката.
      Надлъжен профил: Надлъжният профил на улицата да се реши така, че отвеждането на дъждовните води да става повърхностно, при спазване на Норми за проектиране на пътища. Нивелетното решение да се съобрази с положението на съществуващите улици и кръстовища.

      Напречен наклон: съгласно чл.33 от Норми за проектиране на пътища и осигуряване на добро отводняване на уличното платно.

      При разработване на проектното решение да се спазват:

· Норми за проектиране на пътища/2000 г.;

· Действащите наредби и стандарти в областта на пътищата, отводнителните съоръжения и комуникациите на други ведомства.
Да се опазва съществуващата подземна и надземна техническа инфраструктура.

2.5. Част „Временна организация на движението по време на строителството”: Да се изготви проект за Временна организация на движението, съгласно Наредба №16/2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците.
2.6. Част „План за безопасност и здраве”: Да се изготви план за безопасност и здраве, съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

2.7. Част „Пожарна безопасност”

2.8. Количествено-стойностни сметки и обяснителни записки: Да се изготвят обяснителни записки по всички части и подробни количествени сметки за строително-ремонтните работи. Да се приложат технически спецификации на видовете работи.
3. Съдържание на проектната документация:

3.1. Част „Геодезия”

· Обяснителна записка;

· Координатен регистър на изходните точки;

· Координатен регистър на заснетите точки;

· Схема на изходните точки;

· Тахиметрична снимка и терен;

· Тахиметрична снимка и ситуация;

· Проектно трасе на улицата и терен в М 1:1000 за целия участък от улицата, детайли в М 1:500 за специфични места

3.2. Част „Пътна”

· Обяснителна записка;

· Количествено-стойностни сметки, в това число и на магнитен носител

· Ситуация – геометрично решение;

· Надлъжен профил;

· Подробни напречни профили;

· Типови напречни профили;

· Детайли за конструкциите на настилките;
· Кръстовища;

· Организация на движението – вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка;

3.3. Част „Временна организация на движението по време на строителството”

· Обяснителна записка;

· Чертежи;

3.4. Част „План за безопасност и здраве”

· Обяснителна записка;

· Чертежи;
3.5. Част „Пожарна безопасност”

· Обяснителна записка;

· Чертежи
     Качеството на извършваните СМР и СРР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове, наредби и стандарти в областта на пътищата, вкл. „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата” и „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура”. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

     Гаранционните срокове са съгласно чл. 160 ал.4 и ал.5 от ЗУТ и  Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на МРРБ.
     Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 година на МРРБ и Министерството на труда и социалната политика за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и СМР.

      Извършените СМР и СРР ще се приемат от упълномощени представители на Възложителя като се изготвят необходимите актове, протоколи и финансово – счетоводни документи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Във връзка с чл. 151, ал.1, т.4 от ЗУТ, обектите ще се приемат с приемо – предавателни протоколи.
      Изпълнението на поръчката ще се осъществява на територията на глад Лом.
